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BW SILVER LINE 110/132

4117808081

Просьба внимательно ознакомиться с содержанием данного документа перед установкой
и эксплуатацией изделия

Техническое описание

Предназначение

Выкладка стока

Габаритные
размеры

( A полок Х B пачек в ширину Х C пачек в глубину )

Типы размещения сигаретных пачек:  King Size (KS), 100’s, SLIM PACK.
Типы подачи сигаретных пачек: Пушерная (толкатели)

Предназначен для размещения в кассовой зоне

B

A

D

KS
10x10x13=1300 10x10x13=1300 10x10x24=2400

1x5x13=65 1x5x13=65 1x5x24=120

ПОЛКИ

Габаритные размеры (мм)

100’s
BW 110

Slim

A
2161BW 110

BW 132

BW 110
BW 132

672 41.2 / 47.3456
B C Вес кг. (нетто/брутто)

2063
2161 790 49.9 / 55.6456 2063

D

KS
10x12x13=1560 10x12x13=1560 10x12x24=2880

1x7x13=91 1x7x13=91 1x7x24=168

100’s
BW 132

Slim

Габаритные размеры вставок (ШхВ) (мм)

590x40
Полки

226x119

710x40

615x175
Вставка

734x175 226x119

Презентер

C

Электрические данные
Выходное

напряжение
Потребляемая

мощность кВт*ч (LEDs)

DC 12V,  16A 0.0884BW 110

DC 12V,  16A 0.0976BW 132

BW 110
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Техническое описание

Техническое описание

Описание
изделия

Изделие состоит из:
-  Верхний модуль (с замком)
-  Нижний модуль
-  Презентер
-  Рамка RGB
 - Топпер
-  Алюминиевый профиль “Q”, для стяжки и усиления
    каркаса в кол-ве 11 шт.
-  Алюминиевые флапы в кол-ве 11 шт.
-  Флекси направляющие с пушерами в кол-ве 105 / 127 шт.
-  Выдвижная полка в кол-ве 11 шт.
-  Регулируемые ножки

Изделие выполнено из ПВХ серого цвета, с текстурной
внешней стороной и склеено между собой при помощи клея.
Усиленно при помощи алюминиевого профиля “Q”. 
При открытии флапов, загорается светодиодная подсветка,
которая приводится в действие при помощи переключателя.

Поставляемая
комплектация

C - Нижняя часть (полки + флапы)
D - Регулируемые ножки
E - Презентер
F - Рамка RGB
G - Топпер
H - Соединители

B - Верхняя часть (полки + флапы)
A - Блок питания

A

G

B
E

F

C

F

D

H

A
x1 x1 x2 x1x1

B C D E
x2
F

x1
G

x3
H

Комплектация (шт.)

Все элементы диспенсера склеены специальным клеем
(WELD ON “717 PVC”) и (или) имееют механическое 
соединение.
Двухсторонний скотч не используется.

Расстояние между полкой и открытым флапом (А)

А= 118 / 120 мм

А

Техническое описание

Описание
изделия

Верхний модуль изделия укомплектован:
 - Каркас верхнего модуля
 - Семь флапов серого цвета 
 - Семь полок
 - Замок
 - Презентер
 - Две рамки RGB

Каркас верхнего модуля выполнен из:
Двух боковин из ПВХ серого цвета, с внутренней стороной
белого цвета, толщиной 4мм.
Задней стенки из поликарбоната белого цвета
(с внутренними рёбрами), толщиной 16 мм.

Каркас усилен при помощи 7-и алюминиевых профилей “Q”
Профили закреплены при помощи винтов 6х19.
Боковины верхнего модуля имеют светодиодную подсветку,
со светодиодами 2835W 60LED/м, температура свечения
15000-20000K, яркость диодов 20 Lm.
На правой боковине верхнего модуля установлен
USB -разъём, с силой тока до 3А.

Дополнительно в верхней части модуля имеются специальные
вырезы, для монтажа Топпера.

Замок, расположенный в центральной части модуля
запирает все флапы.

Механизм хода флапов расположен во внутренней части
изделия и не препятствует его работе.

Для более удобного перемещения верхнего модуля,
предусмотренны специальные ручки для переноски.

ВЕРХНИЙ МОДУЛЬ ИЗДЕЛИЯ

Каркас нижнего модуля выполнен из:
Двух боковин из ПВХ серого цвета, толщиной 4мм.
Задней стенки из поликарбоната серого цвета
(с внутреннеми рёбрами), толщиной 16 мм.

Каркас усилен при помощи 4-х алюминиевых профилей “Q”.

Профили закреплены при помощи винтов 6х19.

В комплектации поставляются две ножки с
возможностью регуляции высоты, для выравнивания
изделия.

Механизм хода флапов расположен во внутренней части
изделия и не препятствует его работе.

Для более удобного перемещения нижней части,
предусмотренны специальные ручки для переноски.

Нижний модуль изделия укомплектован:
 - Каркас нижнего модуля
 - Четыре флапа серого цвета 
 - Четыре полки
 - Две ножки
 

НИЖНИЙ МОДУЛЬ ИЗДЕЛИЯ

Топпер выполнен из:
ПВХ серого цвета, толщиной 3мм.

ТОППЕР
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изделия

Техническое описание

ФЛАПЫ
Флапы выполнены из двух, пластиковых, литых боковин
серого цвета, толщиной 4 мм. Фронтальной части из
алюминия серого цвета, толщиной 1.3 мм.
На третьем (сверху), флапе расположена вставка
“ТАБАК 21”.
Флапы верхнего модуля имеют светодиодную подсветку,
со светодиодами 2835W 60LED/м, температура свечения
15000-20000K, яркость диодов 20 Lm.
На флапах верхнего модуля расположенны
держатели постера.
Держатели выполнены и прозрачного ПВХ, толщиной 1мм.

Общая информация на все флапы:
Закрытие флапов производится механически при
помощи вспомогательных пружин.
Пружины выполнены из стали толщиной 1.2 мм.

ПОЛКИ

ПРЕЗЕНТЕР

РАМКА RGB

Полки выполнены из двух, пластиковых, литых серого
цвета, толщиной 6 мм.  Усилены профилем и закреплены
при помощи четырёх шурупов 10Х5/8. 
В переднем профиле установлена светодиодная линейка.
со светодиодами 2835W 60LED/м, температура свечения
15000-20000K, яркость диодов 20 Lm.
Светодиодные линейки установлены только в полках
верхнего модуля.
Пушеры установлены на слотах и приводятся в движение
при помощи спиралевидной пружины.
Возможен демонтаж и замена слотов.

Пружина выполнена из стали толщиной 0.127 мм.

Для установки ценников используется карман,
расположеный на лицевой части полки. Максимальная
толщина устанавливаемого ценника 0.5 мм.
Для более удобной выкладки табачной продукции
предусмотрен наклон полки. 

712 / 591мм

Корпус выполнен из ПВХ белого цвета, толщиной 3мм.
Задняя часть выполнена из ПВХ белого цвета,
толщиной 2мм.
На внутренней части наклеены зеркала.

Держатель постера выполнен из прозрачного ПВХ,
толщиной 1мм.
 

Каркас рамки выполнен из двух боковин ПВХ белого цвета,
толщиной 2мм.
Центральная часть выполнена из рассеивающего акрила,
толщиной 5мм.
Каркас усилен при помощи алюминиевого профиля.

В каркасе рамки размещена светодиодная подсветка RGB.

Сборка модулей

1. Откройте замок.

2. Открутите 3 винта М4х10 с каждой стороны.

1

2

x6

Техническое описание

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
- Входное напряжение: AC 220В, 50Гц,  Евровилка (Тип С)

Тип подсветки: Белые светодиоды, 12В

Дополнительно: На полках установлены дополнительные
разъёмы для подключения.

Примечание!
Нагрузка на доп.разъёмы не должна превышать 6А.

Например: х2 разъёма = 3А и т.д.

Запрещено ставить на изделие какие-либо предметы!

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНСТРУМЕНТ
- Дрель
- Сверло     5 мм
- Отвёртка крестовая/плоская (зависит от шлица
шурупов/винтов применяемых при монтаже к стене)

УПАКОВКА

Один комплект шкафа для хранения сигаретных пачек
BW  110 / 132 упакован в 2 вида упаковки:

- в I упаковке находится  верхний модуль шкафа в собранном
виде, для хранения сигаретных пачек, расположен
внутри коробки вертикально, два ключа от замка,
инструкция по эксплуатации.
Габариты упаковки, мм:
- длина/ширина/высота (BW 110): 695/476/1370.
- длина/ширина/высота (BW 132): 810/476/1370.
Упаковка: двухслойный гофрокартон, полиэтиленовая
плёнка.

- в II упаковке находится нижний модуль шкафа в собранном
виде для хранения сигаретных пачек, расположен
внутри коробки вертикально. Cинхронизирующая тяга
верхнего модуля – 2 шт, 2 регулируемые ножки, Презентер.
Габариты упаковки, мм:
- длина/ширина/высота (BW 110): 695/466/800.
- длина/ширина/высота (BW 132): 810/466/800.
Упаковка: двухслойный гофрокартон, полиэтиленовая
плёнка.












